
PRESSES & HYDROPNEUMATIC UNITS

CLINCHING SYSTEMS

SPECIAL MACHINES

corse standard - altre su richiesta corsa totale standard mm

40 - 70 - 110 - 160 mm + 45 - 75 - 115 - 165

35 - 65 - 105 - 155 mm + 45 - 75 - 115 - 165

30 - 60 - 100 - 150 mm + 45 - 75 - 115 - 165

EP TIPO  -- CORSA AVVICINAMENTO  -- RMA F N

AF - AT - AS - AX

Standard AF

Esempio:

EPX 121-110-05 AT TX RMA

Unità in linea, verticale con stelo verso il basso, forza totale 75,6 kN, corsa avvicinamento 110 mm, corsa lavoro 5 mm, attacco stelo AT, attacco unità TX, regolazione meccanica fine corsa
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Universale Parallela: P 5 mm

10 mm
REGOLAZIONE 

CORSA "RMA"

125 - 196 74 kN - 115 kN 

74 kN -150 kN - 205 kN 

ATTACCO UNITA'

 12 - 21 7,1 kN - 12,7 kN

50 - 77 - 121

XP

AVVIO AUTOMATICO 

CORSA LAVORO: N

24 - 37 14,1 kN - 22 kN 

12 7,1 kN

Sub-Verticale: SB

15 mm

CORSA LAVORO ATTACCO STELO

29 kN - 45 kN - 71 kN 

115 kN - 235 kN 196 - 400

33 kN 

45 kN

56

78

460 kN 

TX

ATTACCO FLANGIA:   

F (solo con TX)

Verticale in Linea:      -

Orizzontale: H

VERSIONE

TIRANTI FILETTATI:  - 

CON VITI:  TX

125-256-349
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Forza Lavoro a 6 bar


